
�

 ��و� ��ق

�������� ���� ����� 

����� :���� 

����� :��� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� ���� �����

�� ������� �� PSCAD/EMTDC 

������ ����� :������ ���� ���� ���� 

 ل�� ����: �����

��������



�

����� 

����� ���� 

����� ................................................................�

����� ...............................................................�


 اول��)�� ��� ����� � ������ ���� (

������ ����............................................................. �

�� ............................................................. ���ل��� ���

��� ����� ....................................................... .......��

�� .................................................ح���� �� ���� ������


 دوم��)���� ������ ����(

�� .................. ........................................ت���� ��� ���

�.�.���������� ..................................................... ��

�.�.�������� ������................................................... ��

�.�.�.���� �� ��� �� ����............. ............................. ��

�.�.�.������ �� ��� �� ����............. ............................ ��

�.�.�.���� �� ��� �� ����................................. ........... ��



�


 ��م��)���� ���� ����(

������� ����........................................................... ��

������� �� ��� ����� �����.......................................... ��

���� �����.............................................................. ... ��

�����....................................................................... ��

�����........................................................................��



�

:چكيده

بهnخطوط انتقال هوايي كه در سيستم قدرتدرتعيين محل خطاي براي روش جديد پروژهاين در هم باسه

،ادليل استفاده ازمدلهبه. ارائه ميشود، پيوسته قرار دارد همراه اين روش با دقت بالاييي زير براي مكان يابي خطا

 براي خط داراي خطا گستردهاستفاده از مدل-1:است

 قدرت به هم پيوسته استفاده از معادله تونن دوباسه براي شبكه هاي-2

آ موردنظر روش براي يك شبكه PSCAD/EMTDCكه بانرم افزار مده ازخطاتوسط اطلاعات بدست

.است گرديدهتست شده، شبيه سازيباسه به هم پيوسته 11

براي شرايطييمي دهد كه اين روش قابليت تخمين فاصله خطا با دقت بالا نتايج به دست آمده ازشبيه سازي نشان

از( مختلف خطا آناعم و نوع .را دارد)فاصله
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:مقدمه

و ات در خطوط انتقال هوايي ازمهم ترين موضوعق محل خطا تعيين دقي در اقتصادي شبكه هاي بهينه سازي

.قابل رقابت ميباشداز موضوعات الكتريكي قدرت مي باشد كه امروزه دربازارهاي

و پايش سيستم هاي قدرت افزايش يافته با رقابتي تر شدن بازارهاي برق در سالهاي اخير مسائل مربوط به كنترل

اين مراكز شامل تجهيزات.سيستم هاي قدرت پيشرفته از مراكز كنترل ناحيه اي بهره برداري مي شوند.است

و رايانه هاي قدرتمند ميباشند عملكرد مركز كنترل يك سيستم قدرت وابستگي. كسب داده ها ،كنترل راه دور

و قابل اطمينان. زيادي به اندازه گيري هاي سيتم قدرت دارد از اين رو اندازه گيري هاي سيستم بايستي دقيق

.ديسپاچينگ ميباشد اشد كه اين وظيفه مهم بر عهده امورب

و سريع خطا در خطوط انتقال علاوه بر بالا بردن قابليت اطمينان شبكه باعث كاهش محل پيدا كردن دقيق

و قطعي هاي. ادي ميشودزيانهاي اقتص زيانهاي اقتصادي ناشي از وقوع خطا شامل هزينه هاي ناشي از خاموشي

ا و صدمات وارده بر تجهيزات الكتريكي كه بار اين موضوع به ويژه در خطوط پر ظرفيت شبكه.ستناخواسته

.از اهميت بالاتري بر خوردار است زيادي را عبور ميدهد

:اهميت جايابي دقيق مكان وقوع خطا

:بايد محل وقوع خطا بايد تعيين گردد ميتوان به موارد زير اشاره كرداز مهمترين دلايلي كه

و بازگرداندن خط داراي خطا به شبكه قدرت�  تسريع در تعميرات

 بالا بردن قابليت اطمينان شبكه�
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 كاهش هزينه هاي اپراتوري�

 صرفه جويي در زمان�

و هوايي كه اغلب باعث بروز� كاهش تلاش سيم بانان جهت يافتن محل خطا در شرايط نا مناسب آب

.خطا در خطوط ميشود

جمله اين روشها ميتوان به الگوريتم از كه شده استق خطا پيشنهاد تلفي براي جايابي دقيتاكنون روش هاي مخ

، اندازه گير ، امواج سيار و فازورها اشاره كرد هاي مبتني بر شبكه هاي عصبي اين روش ها ازاندازه.ي امپدانسها

خط هاي پارامترهاي مذكور گيري اي(داراي خطا در يك سمت هر)1روش تك پايانه آندو يا در  سمت

اي( .استفاده مي كنند)2روش دو پايانه

 وبه هيچ فرضدنروش هاي دوپايانه اي فقط به مدل دقيق خط داراي خطا نيازدار

بادوي زمان بينبه سنكرون سازهااين روش.ند نيازي ندار سازي ديگريساده استفاده پايانه خط

با GPSاز .محاسباتي نياز دارداستفاده ازتكنيك هاي يا

ب، بين دوپايانه نياز ندارندو همزمان سازي روش هاي تك پايانه اي به ارتباط ه مدل سازي دقيق خط اما

ها هم چنين دراين روش.نياز داردد،درآن قرار دار انتقال داراي خطا وشبكه قدرتي كه خط يياز فرض

با شبكه قدرت دراثرشرايط مختلف بهره برداريارتباط نامعلوم مدل.ميشودبراي ساده سازي استفاده

تر، وعلاوه برآن استفاده از فرض هاي ساده سازي مدل واقعي آن روش هاي تك پايانه اي را كم دقت

.از روش هاي دوپايانه اي مي سازد

� -one-end 
� -Two-end 
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و مورد توجه و سود آنها جذاب و مزايا به هر حال روش هاي تك پايانه اي هنوز هم به خاطر سادگي

و به طور معمول از رله هاي حفاظتي مدرني كه متشكل از و ميكرو چند رله هايهستند متغيره

. براي حفاظت استفاده ميكنند هستند پروسسوري

اي روش جديد پروژهاين همدرتعيين محل خطايبرا تك پايانه خطوط انتقال هوايي كه درون يك شبكه به

.را ارائه ميدهد،باسه قرار داردnپيوسته
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:اول فصل

و انواع خطاها  خطوط انتقال



�� 

:مراجع

محل يابي خطا در شبكه انتقال با استفاده از تخمين:جمال ،صادقي;شيرويي ،مجتبي;دانيار، صباح-1

و كنترل سيستمهاي قدرت  و(حالت مبتني بر اندازه گيري هاي فازوري،حفاظت انجمن مهندسين برق

 1386ديماه19-17)شاخه تهران ،دانشگاه صنعتي امير كبير–الكترونيك ايران 

.، بررسي سيستمهاي قدرت ،جلد دوم هادي سعادت-2

.بررسي سيستمهاي قدرت ترجمه دكتر مهرداد عابدي نگرات،-3

4-help  نرم افزارMatlab.

ي-5 : مقاله

Accurate one-end fault location for overhead transmission lines in 

interconnected power systems .by ”  Amir A.A. Eisa ,K.Ramar ” 

com.elsevier.www: سايت-6




