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  ديتا لاگر معرفي  -١-١
آوري داده ابتداي آن جمعگيري است. در شكل بسيار يره داده يك كاربرد معمول اندازهآوري و ذخمعج

توانند ها ميباشد. اين دادهيا الكتريكي در يك دوره زماني ميشامل اندازه گيري و ذخيره مقادير فيزيكي 
دما، كشش، جابجايي، جريان، فشار، ولتاژ، مقاومت، توان و بسياري پارامترهاي ديگر باشند. ديتالاگرها 

-هاي پيچيدهگيري تا دستگاهگاه ساده اندازهيك دست شامل رنج بسيار وسيعي از محصولات مي باشند. از
ها نياز بسياري از آوري و ذخيره دادهدهد. جمعها انجام ميليل هاي گوناگوني را بر روي دادهتري كه تح

گيري و ين، آناليز آفلاين، نمايش، گزارشكند، اما بعضي از پروژها نياز به آناليز آنلاها را بر طرف ميپروژه
هاي متفاوتي مانند يازمند به جمع آوري و ذخيره دادهها دارند. حتي بعضي از پروژها نداده گذاريكاشترا

  صدا و تصوير هستند.
ها از آنها براي ها در آزمايشگاهگردنند. شيميدانيعي از موارد كاربردي استفاده ميديتالاگرها در طيف وس

مي كنند. مهندسين طراح براي ذخيره مقادير  هايشان استفادهو فشار آزمايش PHهاي دما، ذخيره داده
بهره وري مانند لرزش، دما و ميزان شارژ باتري از ديتالاگرها استفاده مي كنند تا طراحي محصولاتشان را 

ها در طول زمان استفاده گيري كشش و بار بر روي پلمعدن از آنها براي اندازه ارزيابي نمايند. مهندسين
ت پروژه را به دست آورند. زمين شناسان از ديتالاگرها براي تخمين آرايش معدني كنند تا ميزان امنيمي

محل در هنگام حفاري براي استخراج نفت استفاده مي نمايند. ليست كاربردهاي ديتالاگرها بسيار طولاني 
 است، اما تمامي آنها نيازهاي مشترك مشابهي دارند.

  
 



٣  

  نحوه عملكرد ديتالاگرها -٢-١
هاي الكترونيكي مانند ها و محرك هاي فيزيكي به سيگنالسنسورها براي تبديل پديدهز ديتالاگرها ا

هاي باينري تبديل شده و به هاي الكتريكي به دادهجريان يا ولتاژ استفاده مي كنند. سپس اين سيگنال
هاي توسط برنامههاي باينري به راحتي مي توانند داده رايانه يا حافظه مورد نظر انتقال داده مي شوند. اين

هاي ذخيره سازي از جمله كارت بر روي ديسك سخت رايانه يا رسانهرايانه اي مورد تحليل قرار گيرند و 
  و غيره ذخيره شوند. CD ،DVDحافظه، 

  لاگر: اجزاء ديتا -٣-١
 هاي موردنظر به داده هاي ديجيتال كه شامل سنسورها، افزاري براي تبديل سيگنالسخت

سيگنال (مانند تقويت كننده و كاهنده هاي نويز) و مدارهاي مبدل آنالوگ به مدارات بهبود 
  ديجيتال.

    باشد.معمولا كارت حافظه يا رايانه مي ها كهافزار ذخيره سازي بلند مدت داده سخت 
 شودها استفاده ميآوري، آناليز و نمايش دادهافزار ديتالاگر كه براي جمعنرم  

  ها:استفاده از ديتا لاگر نحوه -٤-١
 ها مراحل زير را دنبال كنيد:براي استفاده از ديتا لاگر  
 ،هاي حرارتي، مقاومت  سنسورها را به ديتالاگر متصل كنيد. سنسورها مي توانند ترموكوپلRTD ،

 گيجهاي فشار، شتاب سنج و .... باشند.
  نماييد.از نرم افزار ديتالاگر براي تنظيم ديتالاگر استفاده 
 آوري يط شروع و اتمام براي عمليات جمعمقادير پيكربندي مانند نرخ نمونه برداري، آلارمها، شرا

 داده را تنظيم كنيد.



٤  

 توان از آن براي تحليل دادهآوري كرد، ميافزار، داده هاي سنسورها را جمع بعد از اينكه سخت
 آتي از استفاده كرد.هاي ها براي استفادهها و ذخيره دادهها، تهيه گزارش

 
 نحوه استفاده از ديتالاگرها -٥-١

           ها براي استفاده آتي اشت مقادير سنسورها و ذخيره دادهيكي از خصوصيات ديتالاگرها، توانايي برد
آوري و ذخيره داده تفاده مي شود به ندرت فقط از جمعباشد. هر چند در مواردي كه از ديتالاگر اسمي

د شود. شما ناگزيريد كه توانايي تحليل و ارائه داده هاي ذخيره شده را داشته باشيد تا بتوانياستفاده مي 
هاي ذخيره شده بگيريد. يك ديتالاگر كامل اغلب بايد شامل اجزاي تصميمات حياتي را بر اساس داده

  نشان داده شده در تصوير زير باشند.

  
  بلوك دياپرام كلي ديتالاپرها ١-١شكل
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  مراحل عملكرد ديتالاگرها : -٦-١
 : برداشت داده  

افزار ديتالاگر مي باشد كه براي تبديل پديده هاي فيزيكي به سيگنالمرحله شامل سنسورها و سختاين 
  شود. هاي ديجيتال از آن استفاده مي

  :تحليل آن لاين  
اين مرحله شامل كليه تحليل هايي است كه شما مي خواهيد قبل از ذخيره داده ها انجام دهيد. يك 
مثال ملموس از اين نوع تحليل، تبديل ولتاژ اندازه گيري شده به واحدهاي علمي بامعني مانند درجه 

قبل از ذخيره آنها مي باشد. شما مي توانيد اين محاسبات پيچيده و فشرده سازي داده ها را  سانتيگراد 
انجام دهيد. كنترل قسمتي از سيستم (مانند قطع پمپ و ...) بر اساس اندازه گيري هاي فعلي قسمتي از 
تحليل آنلاين است. تمامي نرم افزارهاي ديتالاگر بايد تبديل داده هاي باينري به ولتاژ و تبديل ولتاژ به 

  واحد هاي عملي را انجام دهند.
 :ذخيره سازي  

  باشد.هاي مورد نظر ميرحله شامل ذخيره داده هاي تحليل شده در فرمت خاص فايلاين م
  تحليلOff Line : 
 هايي مي باشد كه بر روي داده هاي ذخيره شده انجام مي شود. يك مثال اين مرحله شامل تحليل

  باشد.ميهاي فشره شده هاي پيشين يا دادهاين، جستجوي يك داده خاص در دادهساده از تحليل آفل
  گيري:گذاري و گزارشاشتراك ،نمايش 

  هاي خود را نمايش دهيد. باشد كه شما نياز داريد تا دادههايي مياين مرحله شامل ايجاد گزارش



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



٦٦  

// Function == ٢ -> meter_value(X,XXXX)                   
//meter(number).value = value//  

فزار طراحي شده ل شده و ولتاژ و جريان توسط نرم متص كامپيوتربه سريال  USBبرد تست توسط مبدل 
  شود.اين نرم افزار روشن يا خاموش مي شود. همچنين موتور توسط يك كليد دره ميمربوطه نشان داد

  

  
 ٢٦- ٣شكل 
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